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Datenlogger für 
Temperatur und Druck 

TM-18 
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Übersicht 
 
TM-18 ist ein Datenlogger mit einem 
Sieben-Zoll-Touchscreen-Display. Er 
bietet einen Kanal für die Druckmessung 
und vier Kanäle für die 
Temperaturmessung. Für jeden Kanal 
kann gleichzeitig eine Grafik erstellt 
werden. 
 
Das Gerät kann an ein Thermoelement 
vom Typ K angeschlossen werden. Es 
bietet eine schnelle Dateneingabe und 
klare Messwerte. Darüber hinaus kann 
der Benutzer das Gerät über USB an 
einen Computer anschließen, um die 
Temperaturdaten sofort auszugeben. 
 

Haupteigenschaften 
 

 Temperaturmessung und -aufzeichnung 
von bis zu vier Kanälen  

 Bis zu 60.000 Daten können gleichzeitig 
aufgezeichnet werden  

 Das Abtastintervall kann zwischen 0,1 
Sekunden und 100 Sekunden eingestellt 
werden  

 Kann an ein Thermoelement des Typs K 
angeschlossen werden  

 Datenspeicherkapazität von 50 Gruppen  
 Aufzeichnung von Uhrzeit und Datum  
 Sofortige Temperaturdatenausgabe über 

USB-Verbindung zu einem Computer  
 Eingebauter LCD-Touchscreen bietet eine 

schnelle Dateneingabe und klare Anzeige 
 Einfache Bedienung  
 Benutzer-Passwortschutz 

 
 
Applikationen 

 
 Temperaturmessung und -erfassung 
 Druckmesssung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen vorbehalten 
 
 
 

Spezifikationen  
Ladegerät 90 bis 264VAC ±5%, 50~60Hz 
Batterie Lebensdauer 2.5 Std. (Messung), 3 Std. (Standby) 
Betriebstemperaturen 10°C bis 40°C 
Speicherkapazität 50 Gruppen 
Max. Datenaufzeichnung 60K 
Temperaturgenauigkeit ± 1°C 
Anzahl Kanäle 4 Temperaturkanäle & 1 Kanal für das Ladegerät  
Abtastintervall 0,1 - 100 Sekunden 
Thermoelement Typ Temperaturbereich 
  K -100°C bis 1000°C 
Auflösung (Temperatur) 0,1°C 
Messgenauigkeit Druckmessbereich ± 0,1% 
Maßeinheiten Kilogramm, Gramm, Pound, Newton 
Abmessungen 195mm (L) x 135mm (B) x 45mm (H) 
Gewicht Ca. 800g 
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