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LED Spektrometer 



 

  

Funktion 
 
Das Feasa LED-Spektrometer wurde 
speziell für das Testen von LEDs auf 
bestückten Leiterplatten entwickelt, wo der 
Zugang eingeschränkt ist. 
 
Das Feasa LED-Spektrometer enthält eine 
angepasste On-Board-Firmware zur 
automatischen Berechnung der Farbe 
in verschiedenen Farbräumen. Es 
verwendet einen ähnlichen, einfach zu 
bedienenden Befehlssatz wie der Feasa 
LED Analyser. 
 
Wenn die Qualität rückverfolgbare 
Messungen erfordert, bietet das Feasa 
LED-Spektrometer eine ideale Lösung. 
 
Rückverfolgbare Messungen können für 
den Lichtstrom (Lumen), die Lichtintensi-
tät, die Leuchtdichte und die Wellenlänge 
durchgeführt werden. 
 
Das Spektrometer ist mit allen Feasa LED-
Analysatoren kompatibel, um sicherzu-
stellen, dass der Produktionsaufbau den 
Kundenanforderungen entspricht. 

Haupt-Eigenschaften 
 
 
 Wellenlängen-Bereich - 380nm bis 

780nm 
 Automatische Belichtungssteuerung 

und Bereichsauswahl integriert 
 Ideal zum Testen von RGB-LEDs und 

Farbmischung 
 Einfache und leicht verständliche 

Befehlsstruktur 
 Kann durch Benutzerprogramme 

gesteuert werden. 
 Die Messungen sind leicht auf die 

bestehenden Feasa LED-Analysatoren 
übertragbar 

 Daisy-Chain-Bus zur Steuerung 
mehrerer Spektrometer über einen 
einzigen Anschluss (USB oder seriell) 

 Messung von PWM-gesteuerten LEDs 
 Externer Messtriggereingang 
 Speicherung von bis zu 450 

Messungen für die Erstellung von 
LED-Profilen (Sequence Capture 

 

 
 
 

 

 

 

 

  



 

  

Integrierte Software 
 
 Feasa Benutzeroberfläche 
 Datenerfassung, Vergleichsfunktion 
 Terminal- und Script-Programmexport CSV Format 
 Kompatibel mit Windows 11,10, 8, 7, Vista, XP 
 
Spezifikationen 

 
*1 – Unmittelbar nach Kalibrierung gemäß Kalibrierstandard 
*2 – Wenn mit einer Miniatur-Ulbrichtkugel kalibriert wurde 
 
 
 
Bestellinformationen 
 
Feasa Spectrometer 
Miniatur-Ulbrichtkugeln 
Lichtstärken-Adapter 
Leuchtdichte-Adapter 

Part No.: Feasa S2 
SP13, SP23, SP16, SP26 
CD04, CD08 
LU04, LU07 

 

Optisch 

Wellenlängenbereich 
Minim. Wellenlängen-Schritt 
Integrationszeit 

380nm - 780nm 
0,1nm 
10μs - 4s 

Genauigkeit 

xy Chromatisierung *1, *2 
Leistung (Watt) *1, *2 
Helligkeit (Lumen) *1, *2 
Spitzen-Wellenlänge 

+/- 0,005 
10% 
10% 
+/- 1nm 

Wiederholgenauigkeit  

Wellenlänge 
Chromatisierung xy 
Intensität 

+/- 0,5nm 
+/- 0,0005 
< 1% 

Elektrisch  

USB 2.0 Anschluss 
RS232 Serielle Schnittstelle 

Stromverbrauch 180mA 

Physisch  

Abmessungen Spektrometer 
Glasfaserkabellänge 
Faserdurchmesser 
Betriebstemperatur 

125mm x 54mm x 32mm (inkl. Klammern) 
0,6m 
5,1mm, inkl. Ummantelung 
0°C to +40°C 



 

  

 
 
 
 


