
 

pb tec solutions GmbH , Max-Planck-Straße 11, 63755 Alzenau (Germany) 
 T.: +49 6023-94771-0 - F.: +49 6023-94771-29 
info@pbtecsolutions.de - www.pbtecsolutions.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Faltbares Splicing Tool 

MJ-172 
und Schneidegerät 

MS-172 

MJ-172 MS-172 
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Prozess 
 
Das Splicen von Gurten dient dazu, zwei 
Gurte miteinander zu verbinden, um einen 
durchgehenden Gurt zu schaffen, der für 
die Verwendung in Bestückungs-
automaten geeignet ist. Dadurch werden 
Ausfallzeiten verringert und der Verlust 
von Bauteilen vermieden. 
 
Das Schneiden und Splicen wird häufig 
manuell durchgeführt. Auf diese Weise ist 
ein präzises und gerades Schneiden des 
Gurtes vor dem Splicen schwierig. 
 
Eine bekannte Methode, um die Gurte 
miteinander zu verbinden, ist die 
Verwendung einer Splicezange und von 
Spliceblechen. Bei der Verwendung dieser 
Bleche kann die Oberfläche der 
Verbindungsstelle manchmal uneben sein 
und zu Problemen im Pick-and-Place-
System führen. 
 
 

Exaktes 
Schneiden 
des Gurtes 
mit dem 
Schneidgerät 

 
 
 

Perfekte Lösung 
 
Mit dem faltbaren Splicing Tool MJ-172 
und dem Schneidegerät MS-172 im Set 
wird das Schneiden und Splicen der Gurte 
sehr einfach und präzise. 
 
Mit dem Schneidegerät werden die Gurte 
perfekt geschnitten, danach werden sie 
mit HIlfe des faltbaren Splicing Tools mit 
einer doppelseitig klebenden Splicing-
Folie verklebt – mit dem Ergebnis einer 
fast unsichtbaren Verbindungsstelle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dann Splicen mit dem Splicing Tool 

 

 
 
  

Spezifikationen Splicing Tool MJ-172 

Modell MJ-172 

Gurtbreiten 8mm – 72mm 

Pitch Abstand 1, 2, 4 und 8 

Taschentiefe 30mm 

Abmessungen 140mm x 150mm x 70mm 

Gewicht 1,2kg 

Spezifikationen Schneidegerät MS-172 

Modell MS-172 

Gurtbreiten 8mm – 72mm 

Pitch Abstand 2,4 und 8 

Taschentiefe 30mm 

Abmessungen 60mm x 217mm x 50mm 

Gewicht 650g 
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Splicing Tapes 
 
Passende Splicing Tapes stehen in zwei 
verschiedenen Ausführung zur Verfügung. 
 
Die PL-Standard Tapes zur Verwendung 
mit dem Splicing Tool und die sog. PJ-
Tapes (Pin Jig attached type), die bereits 
die entsprechenden Pins für das 
Zusammenfügen der Gurte enthalten. 
 
PJ-Tapes mit integrierten Pins: 
 
 
 
 
 
 
Rückseite der PJ-Tapes 
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